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Kontekst: 

Alnabru bussanlegg ς
Nordens  største 

ladeanlegg for elektriske busser 
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Prosjektet har involvert mange aktører og underleverandører, noe som 
har gitt mange grensesnitt og iboende komplisert organisering
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Skisse av grensesnitt mellom aktører Praktisk koordinering mellom aktører
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Prosjektet har pågått siden januar 2018 ςanlegget er nå testet og i drift

Prosjektetablering / konseptutvikling
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Løsningen er fremføring av 11 KV sterkstrøm fra Haraldrudsom omgjøres 
til 400 V AC og framføres videre til lading
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�‡ 2 nettstasjoner med kapasitet til å 

betjene full elektrifisering av 

anlegget klargjort for til sammen 

10 MW

�‡ Nettstasjon A 1 transformator 

med kapasitet til 2 MW (klargjort 

for ytterligere 2 MW)

�‡ Nettstasjon B 2 transformatorer 

med kapasitet til 4 MW (klargjort 

for ytterligere 2 MW)

�‡ Strømforsyning til 12 likerettere 

for hurtiglading (300W) og 18 

likerettere for saktelading (50W) 

�‡ Fundamentering 

�‡ Kabling (3 km kabel inne på 

anlegget)

�‡ Portaler, likerettere og 

ladekomponenter
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